
TUILE BÉTON 
Grand Moule Fort Galbe
bmigroup.com/fr

Plein Ciel 
Etanchéité renforcée



Plein Ciel
  Tuile à glissement permettant
 de varier le pureau
  Etanchéité renforcée
 grâce à un emboîtement surélevé
  Profil du sud de la France
  Nez façonné et arrondi

 Tuile Classe Montagne

42 cm

33,2 cm

NOTE DE PRESCRIPTION
La tuile sera en béton de la famille
des Grands Moules Fort Galbe à 
emboîtement longitudinal et à 
glissement, de 9,6 à 10,6 au m² selon 
la pente retenue, de type PLEIN CIEL 
de MONIER ou similaire. 

Les emboîtements seront placés en 
haut d’onde de façon à optimiser 
l’écoulement des eaux de ruissellement. 
Sa pose se fera à joints droits ou à joints 
croisés, de droite à gauche, sur liteaux 
conformément à la norme d’application 
NF P 31-207 [DTU 40.24]. 

Sa mise en œuvre se fera à l’aide de 
l’ensemble des pièces spécialement 
étudiées pour réaliser 
une pose à sec des faîtages et des rives 
tel qu’indiqué dans le DTU.

Cotes hors tout en cm

Les valeurs sont données à titre indicatif et sont donc susceptibles d’évoluer.

GARANTIES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type     Tuile béton 
 à glissement et à double emboîtement longitudinal

Nombre de tuiles au m2  ≈ 9,6 à 10,6 selon pureau

Pureau variable de 31,5 à 34,5 cm

Largeur utile ≈ 30 cm**

Mètre linéaire de liteau/m2 de 2,9 à 3,2 ml

Section de ventilation à l’égout 150 cm2/ml

Classe de relief des tuiles Classe G2

Poids unitaire ≈ 4,2 kg

Poids au m2 de 40,3 à 44,5 kg

Nombre de tuiles par palette 160

Poids de la palette 680 kg

Site de production Usine d’Aiguillon

Mise en œuvre Pose à joints droits ou joints croisés de droite à gauche

Norme produit de référence NF EN 490

Norme d’application  NF P 31-207 [DTU 40.24]

Pente minimale* 29 % / 16°17’
(Site protégé, avec écran)

Classe Montagne Selon la norme NF P31-313, jusqu’à 2000 m d’altitude

*    Consulter le tableau des pentes au dos de la notice.
**  Les jeux d’assemblage usuels indiqués s’appliquent à partir des pureaux et largeurs réels moyens contrôlés à la livraison selon DTU.

Ces tuiles ont été 
développées et testées 
 en soufflerie au Centre 
Technique de BMITUILES DE TERRE CUITE

Classe 1 d’imperméabilité
d’essais de résistance au gel subi

selon NF EN 539-2
www.marque-nf.com

TUILES BETON
www.marque-nf.com

TUILES BETON
www.marque-nf.com

M
TUILES DE TERRE CUITE

Classe 1 d’imperméabilité
d’essais de résistance au gel subi

selon NF EN 539-2
www.marque-nf.com

TUILES DE TERRE CUITE
Classe 1 d’imperméabilité

d’essais de résistance au gel subi
selon NF EN 539-2

www.marque-nf.com

M
  FP

FDES / EDP
béton

Pour tout projet développé dans le cadre de 
la démarche HQE®, une Fiche de Déclaration  
Environnementale et Sanitaire est disponible  

sur demande pour cette tuile.
DoP

n° 02-TM-16/05/2013

FABRIQUÉ 
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LA RÉGLEMENTATION
TABLEAU DES PENTES MINIMALES EN % 

 

Filiale du groupe Standard Industries, le groupe BMI est le plus grand
fabricant de solutions de couverture et d’étanchéité en Europe.
Avec 128 sites de production et des activités en Europe, dans  
certaines régions d’Asie et en Afrique du Sud, la société possède  
plus de 165 ans d’expérience.
Plus de 9 500 employés proposent aux clients des marques bien  
établies comme Braas, Monier, Icopal, Bramac,Cobert, Coverland,  
Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer et Wolfin.
Le siège du groupe BMI est basé à Londres. R
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DÉFINITION DES SITES SELON LE DTU

SITUATION PROTÉGÉE 
Fond de cuvette bordé de collines sur tout son pourtour et 
protégé ainsi pour toutes les directions du vent. 

SITUATION NORMALE 
Plaine ou plateau de grande étendue pouvant présenter des 
dénivellations peu importantes de pente inférieures à 10 % 
(vallonnements, ondulations).

SITUATION EXPOSÉE  
Au voisinage de la mer : Le littoral sur une profondeur d’environ 
5 km, le sommet des falaises, les îles ou presqu’îles étroites.
A l’intérieur du pays : Les vallées étroites où le vent s’engouffre, 
les montagnes isolées et élevées.

Ces données conviennent pour les rampants dont la longueur  
de projection horizontale n’excède pas 12 m. 

PENTES ET RECOUVREMENTS MINIMAUX EN CM  
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Protection à la neige poudreuse : les DTU de la série 40.2 révisés indiquent :  
la protection contre la neige poudreuse par la mise en place d’un écran souple 
de sous-toiture doit être précisé dans les documents particuliers du marché. 
Sa mise en œuvre relève du DTU 40.29.

Monier S.A.S
23-25, Avenue du Docteur Lannelongue
75014 Paris
Tel : + 33 (0)1 40 84 67 00
Fax : + 33 (0)1 40 84 67 01
bmigroup.com/fr
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