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LA GESTION DES EAUX USEES

RESEAU COLLECTIF

BOITES DE BRANCHEMENT @ 600 ETANCHES

l'offre Sobemo compte egalement des boites de branchement en beton diamétre 600 mm, également
étanches et verrouillables. Ces produits sont titulaires des marques NF EN 1917-NF P 16-346-2.

Positionnés en limite de priorité publique, ces produits recoivent les eaux provenant dun domaine privé pour

les redistribuer dans le réseau public.

TETES REDUCTRICES

- 150 mm
- 300 mm

- 300 mm
- 600 mm

- 500 mm

2 hauteurs de tétes :

2 hauteurs d'élements ;

1 hauteur d'éléments :

|NOS ATOUTS

¢’ Composition en béton assurant
solidite, stabilité, et longévité de ['ouvrage

v Fabriqué en France, avec des
matieres premieres locales

v’ 100% recyclable, dans une logique
d'economie circulaire

v Excellente finition du béton
¢ Kit de montage complet inclus

v’ Possibilité dusinage : rajout
dentrées/sorties, piquages.,.

Hauteur minimum du regard :
- 650 mm fil d'eau
- Puis ajustable tous les 150 mm

Sortie @150 @60 (0200
Type de tuyaux Fonte PVC PVC/Fonte
180° v v v
Borgne v v v
Multi v’ v’ v

ey

g

MANUTENTION
2 ancres de levage 1,3
B

‘

44— ETANCHEITE ASSUREE
Par un systeme de verrouillage
Par un joint performant

RACCORDEMENT
Multi-diameétres (@150 a @200 mm)

Par un joint performant (PVC/ Fonte)

JOINTS D’ENTREE / SORITE
Joint élastomeére haut de gamme
Structure triple lévre (tolérance angulaire 10°)

Manipulation facilité, en toute sécurité



REGARD DE VISITE @ 1000 ETANCHES

En collaboration avec notre partenaire Sobemo, nous vous proposons une gamme complete de regards de
visite en béton, étanches et verrouillables, de diametre 1000 mm. Ces produits sont titulaires des marques NF

EN 1917-NF P 16-546-2.

TETES/ DALLES REDUCTRICES

3 hauteurs de dalles : 250, 400 et 500 mm

] hauteurs de tétes : De 700 3 1 600 mm
(tous les 150 mm)

S

ELEMENTS INTERMEDIAIRES

——

1 hauteur déléments : 1000 mm

1:__ SOBEMO |
ELEMENTS DE FOND

3 hauteur déléments : 600 mm,
750 mm [uniquement branchement
0 400 mm), 1000 mm

Sortie @200 @250

@300

0400

Type de tuyaux PVC/Fonte/Gres PVC/Fonte

PVC / Fonte

Grés PVC Fonte/Gres

Hauteur 1000 600

600 1000

1000 750 750

180°

v

v

v’ v v’

168,5°

1575°

135°

112,5°

NINS

NINININIK(S

90°

YB0®

YS0°

1180°

Ll

W45

v

Borgne

Multi v v

ASANANANASANANANASANANASAN -

Fond Plat v

* Produits seulement titulaires de la conformité CE

VERROUILLAGE ETANCHE -,
Par étriers de bridage '
Stabilité des eléements \

Etancheité assurée

I

EMBOITEMENT
Etanchéité optimale
Assemblage simple
Excellente résistance

JOINTS INTER-ELEMENTS /
Joints auto-lubrifies

Réduction des efforts d’emboitement
Simplicité d"assemblage

Gain de temps

Garantie d'étanchéité optimale

JOINTS D‘ENTHEE!SGHT!E 'l
Joint élastomeére haut de gamme
Structure triple levre

Tolérance angulaire 10° ANCRES DE LEVAGE

2 ancres Arteon 2,5T
Manutention facilitée
Sécurité optimale

-~ "

GIGIL

S A9

®BEDD
(NOS ATOUTS

' Composition en béton assurant solidité, stabilité, et longévité
de louvrage

' Fabriqué en France, avec des matiéres premieres locales
 100% recyclable, dans une logique d'économie circulaire
¢’ Kit de montage complet inclus

v Possibilité dusinage : rajout d'entrées/sorties, piquages....

o | LAGESTION DES EAUX USEES
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LES FILTRES COMPACTS

FILTRE BIOMERIS

Filtre compact de notre partenaire Sebico

Fabriqué a Pouilly / Charlieu (42, ce filtre compact Biomeris est un
systeme d'assainissement non collectif performant et respectueux
de l'environnement.

Sebico
—

|| est equipe d'une fosse toutes eaux assurant le pretraitement des
eaux brutes et dun filtre en granule minéral assurant le traitement
des eaux pretraitees.

|| peut equiper des logements de 4 a 20EH.

Cette filiere est disponible sur votre agence Thomas Sograma en
version 4, 5 et 6 Equivalent Habitant.
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FILTRE ECOFLO
Filtre compact a fragments de Coco ECOFLO

Solution numero 1 de lassainissement. Agréé pour particulier
ECOFLO fonctionne avec un filtre 100% vegetal a base de fragments
de coco.

Renouvelable et ecologique il se compose :
- D'une fosse toutes eaux destinee au pretraitement

- D'un filtre équipé de fragments de coco qui assure la filtration,
biologique, physique et |a purification des polluants sans energie

Ce dispositif peut étre utilise aussi bien pour equiper des habitations
individuelles ou collectives, habitation principale ou secondaire.

Fﬁ'ément
ministériel
2016

=003

£}

- =
."' =
ol

“5¥ NOS ATOUTS

D B(S])

FRANCE

ENVIROSCEPTIQUE

Filtre a sable compact drainé ou non drainé.

Le systeme EnviroSeptic doit étre precede dun dispositif de
pretraitement des eaux usees domestiques brutes, de type de fosse
toutes eaux (plus communément appelé fosse septique).

Fonctionnant sans energie ni electricite, le systeme de traitement
des eaux usées EnviroSeptic recueille de facon passive les eaux
prétraitées (par la fosse toutes eaux] dans les conduites Advanced

EnviroSeptic.
"
agrément
: Wﬂstérlel
2012

.h- _&:}_{'

Dispaositif
déchantillonnage

Baite de distriation

\Condulte Advanced
{Enviro))Septic

Maison

i i
unifamiliale - ‘ Plézométre

Event

_,

VUEINTERIEURE .
N W

Sable filtrant

Terraln natural

\
it i = =

Le sable assainissement utilisé dans la
zone de traitement provient de notre
carriere dAndrézieux Boutheon et
possede la norme EN 933-1.

¥ ¢ Sans entretien

v Sans électricité & Sans remplacement de média filtrant
¢’ Sans mécanique & Son codt de fonctionnement est nul

LASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

|



LA MICROSTATION GRAF

EASY ONE
ASSAINISSEMENT AUTONOME - La micro-station easyOne GRAF - de 5 3 200 EH

Solution compacte d'assainissement non collectif.

Le systéme easyOne se compose d'une seule cuve a enterrer (jusqu'a 80 EH) ne contenant aucune piéce
electrique, aucune piece en mouvement, aucune piece d'usure et aucune pompe afin d'en simplifier
l'entretien.

Larmoire de pilotage livree avec la cuve gere I'ensemble de linstallation.

Tt T, AL N R e R

L % L

- L

- Sortie haute gravitaire

- Pas d®électricité dans la cuve

- Consommation électrique limitee
- Mise en service compris

- Garantie longue durée : 30 ans sur la cuve,
3 ans sur le systeme epuratoire

-Pose dans la nappe phréatique possible
(sous conditions]

- Pose sous voirie possible [sous conditions])

-Simple & installer : pas de ventilation
secondaire a installer sur le toit

- Fréquence de vidange réduite (15 mois de
test sans vidange]

, ol - Agréments ministériels francais
- Emprise au sol minime

-\Version 5 EH stockee

Les tuyaux d'air reliant la cuve & I'armoire doivent étre commandés séparément (disponible en packs de
10 ou 20 métres]

LES FILIERES TRADITIONNELS

LE FILTRE A SABLE

Le filtre a sable, ou it filtrant, vient en complément d'une fosse toutes eaux : les eaux usees sont d'abords
traitées dans la fosse avant detre conduites vers le filtre a sable. Lepuration de l'eau s'effectue grace
aux micro-organismes fixes sur le sable.

Le filtre a sable est un traitement fréquemment utilise en assainissement non collectif et fait partie des
traitements traditionnels.

|| est dimensionne en fonction du nombre dhabitants composant le logement.

Le filtre a sable vertical draine est compose de :

- D'un film anti-contaminant entre le sable et |a terre :
- D'une couche de sable :

- D'une couche de graviers.

Les canalisations de repartition rejettent les eaux usées dans le filtre : les eaux passent de la couche de
gravier a la couche de sable avant d'étre rejetées dans le milieu naturel par les canalisations de collectes
placees au fond du filtre.

NOS ATOUTS

le sable assainissement
utilise dans la zone de
traitement  provient de

notre carriere dAndrézieux
Bouthéon et possede |a
norme EN 933-1.

Dimensions d'un filtre & sable vertical [hors tertre) en fonction du nombre d'équivalent habitants :

Nombre de pieces principales | Dimensions [en métre] Surface [en m2)
4 (2 chambres) Hxd 20
5 (3 chambres]) 5x5 25
6 [4 chambres] 5% 6 30
7 (5 chambres] 5x7 35




ACCESSOIRES DASSAINISSEMENT

Chez Thomas Sograma Matériaux, vous trouverez les

=
accessoires d'assainissement de notre partenaire Sebico S e b I C 0
r

TUNNEL DE RETENTION ET D'INFILTRATION

Le tunnel de retention et dinfiltration permet la retenue et infiltration des eaux pluviales de facon totale ou partielle
avec rejet calibre. |l collecte les eaux de gouttiere, de ruissellement ou de trop-plein de cuve de stockage d'eau de pluie,

Les tunnels de rétention et dinfiltration permettent de favoriser linfiltration des eaux pluviales a la parcelle.
linfiltration permet |a dépollution des eaux chimiques et/ou bactériologiques par filtration dans le sol et assure la

Les fosses toutes eaux permettant
de recevoir lensemble deseaux usees
domestiques, disponible en plusieurs
matiéres différentes (polyéthyléne,
béton ou polyester) afin de s'adapter
au mieux a vos besoins.

Elles sont disponibles de 30001 a
100001 !

Les Boites d'assainissement
polyethylene utilisees en tant que
boite de controle, de repartition, de
bouclage et de collecte.

Ces boites ont la particularité détre

etanches. KTRIEP1D KTRIEP14 KTRIEP18 KTRIEP22 KTRIEPZ28 KTRIEP36

Volume rétention (m?] 3 4 5 B 8 10

Nombre de tunnels 10 14 18 22 28 36

surface infiltration m? 94 13 16,8 206 26,2 537

Nombre de bouchons
La chasse automatique libere une Boite de collecte E
charge suffisante pour répartir + accessoires %
rgff[uent sur toute a 5u1_'fa+;:e de Boite de bouclage =
'épandage, diminuant ainsi les +-acoBssoires =
Envese caimalags. nMehen i GE ile [ml x ml) 0 %150 2,0x20,0 2,0x%30,0 2,0x30,0 2x20 %200 2,0 x500 >
présence de la chasse automatique EORENIRE W0 X0 20 x15, i i it xeh xd, A X 9%, 7
e;t accru lorsque ieffiuent doit étre Empn_:se au sol de la 76x18 100x18 2418 14818 18418 22 %18 =
distribué sur un filtre a sable. solution L{m) x{m] %

Nombre de palettes :

recharge des nappes phreatiques.

Elle regule egalement les rejets dans les milieux superficiels pendant les forts episodes pluvieux.

Ces tunnels peuvent infiltrer les eaux de pluie a la sortie du trop-plein des cuves de stockage.

w0



GESTION DES EAUX

DRAINAGE EXTERIEUR DOMESTIQUE AVEC LA GAMME ACO SELF

Les solutions de drainage deviennent des elements design

Fonte, acier galvanise, acier inoxydable ou polypropylene, un large un choix de
grilles pour agencer les extérieurs avec style.

I
I
il

DRAINAGE AMENAGEMENT URBAIN AVEC LA GAMME ACO MULTIDRAIN

Quand la ligne de caniveaux habille les sols urbains avec esthetisme

Plateforme de grilles de caniveaux pour répondre aux enjeux actuels des villes :
renforcer l'attrait de leurs espaces publics, améliorer la qualité se vie des citadins
et agir en faveur d'une gestion durable des eaux.
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PRETRAITEMENT DE L'EAU AVEC ACO ALEOCIDO OU AVEC ACO LIPOCIDO

Large gamme de separateurs dhydrocarbures Large gamme de séparateurs a graisses en polyéthylene
Tailles 3-6 et 10 Tailles 1a 4
Disponibles jusqua la taille 40 - Nous consulter Disponibles jusqu'a la taille 8 - Nous consulter




LES POSTES DE RELEVAGES

INDIVIDUELS OU COLLECTIFS

EAUX USEES

STATION DE RELEVAGE TECHNIREL

Nous travaillons cette gamme de poste de relevage
avec Technirel, fabricant francais de cuve roto moulée
en polyéthylene implanté dans le sud de la France.

L'objectif de la station de relevage est de remonter les
eaux usees au reseau

La station de relevage est necessaire quand |a pente
du terrain ne permet pas un ecoulement de l'eau par
gravite.

Le poste de relevage peut étre utilise pour des eaux
claires [eaux pluviales ou eaux prétraitées en sortie de
fosse), ou pour les eaux usées de la maison.

Son but etant d'évacuer les eaux pluviales ou usees
vers le réseau.

Garantie : Les pompes en inox vortex ont une garantie
fabricant de 2 ans, et leur enveloppe roto moulée de
10 ans.

MAISON

SELECTION STATION
DE RELEVAGE

TE

La station est composee dune cuve en
PEHD imputrescible, ainsi qu'une pompe
- qui sera dimensionnee en fonction des

— POMPES —

IREE~

criteres géologiques du terrain :

-hauteur refoulement:
-longueur refoulement :

-Hauteur fildeau: ____ m

mi

EAUX PLUVIALES

KIT REGARD BETON

Technirel propose aussi dans sa gamme le Kit Regard
Beton pour les eaux pluviales.

Pompe de relevage ideale pour géerer le debit de fuite
d'un bassin de réetention d'eaux pluviales. Se place trés
simplement dans un regard béeton Tm x Tm mini.

-|déale pour la gestion du débit de fuite des eaux
pluviales

- Installation simple en regard béton

- Systeme prémonteé en usine avec clapet vanne, pied
d'assise et barre de guidage

- Préte a fonctionner

-Standard chez Technirel = pas de commande
specifigue

-Nombreuses combinaisons, adaptable en 1, 2 ou 3
pompes

LASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

bl
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| E STOCKAGE ENTERRE

* Sebico
CUVE BETON —

Les cuves beton Sébico fabriquées a Pouilly sous Charlieu dans le
42, sont 1a solution economique pour le stockage de l'eau, de plus
le béton confére un ph neutre qui convient parfaitement aux eaux
pluviales reutilisées. Seul bemol : son poids. Nous nous limiterons
donc a la commercialisation des cuves de S5000L.

Nous stockons sur nos differents sites des cuves béton de 3000L
a 2000L equipees d'un filtre degrilleur. Nous pourrons si l'acces
le permet mettre en place la cuve dans |e trou avec nos camions
equipes d'une grue.

3
‘ L [ i
-

- Grande durabilité grace a
une fabrication du beton en
démoulage differé

- Béton haute resistance
- Anneaux de levage

) - - Stockage de gros volume
- Rehausse intégree avec deau

acces diametre 60 cm T :
- Fabrication francaise

CUVE A ENTERRER CARAT POLYETHYLENE
DE 2700 A 122 000 LITRES

- D6me pivotant facilitant le raccordement

- Ajustement au millimetre avec la surface du terrain grace

a la rehausse télescopique ajustable en hauteur et inclinable

[accepte une correction de 5 %)

- Transport facile grace a son faible poids et prehension aisee
avec son profil adapté

- Ouvertures predecoupées pour faciliter les raccordements

. Passage véhicules ou camions [sous conditions]

- Pose dans la nappe phréatique [sous conditions)

- Garantie 30 ans

Disponible sur stock en 2700, 3750, 4800 et 10 000 litres

RECUPERATION ET UTILISATION DES EAUX PLUVIALES

CUVES A ENTERRER PLATINE

DE 1500 A 65 000 LITRES

EXTRA-PLATE ! INSTALLATION RAPIDE
-Cuve extra-plate

installation rapide sans engin de
terrassement et peu onereuse grace a une profondeur
d'enfouissement reduite

- Ajustement au millimetre avec la surface du terrain grace a

la rehausse télescopique ajustable en hauteur et inclinable
(accepte une correction de 5 %)

- S'adapte aux situations difficiles : terrain rocheux
- Passage véhicules ou camions [sous conditions)

- Pose dans la nappe phréatique [sous conditions)
- Garantie 30 ans

Disponible sur stock en 3000 et 5000 litres

EQUIPEZ VOTRE CUVE POUR UNE UTILISATION JARDIN OU HABITAT !

Rehausse télescopique (arrasage, UNIVERSEL B Avec pampe
Avec couvercle PP nettoyage...} Immergée
Haut utile : 140-340 mm

n UTILISATION

n UTILISATION PACK KIT JARDIN
PASSAGE PIETONS JARDIN FILTRATION ‘JMHT

KIT HABITAT
HABITAT FILTRATION ECO PLUS
PASSAGE VEHICULES
Rehausse télescopique "ﬂ'i""'_’"“"’" toteties, OPTIMAX Avec
Avec couvercle fante love-iinge, amasage, Restionnaire
Haut, utile : 140-440 mm nettoyoge.}

e

i i
=
%

FILTRATION |_____POMPE | | REHAUSSE |

Haut, utile : 140-240 mm

KITS UTILISATION JARDIN (arrosage, nettoyage..]

g Mise en marche et arrét automatique de la pompe avec securité manque deau.
‘ Filtre intégré a la cuve [pouvoir de récupération : 100 %). Installation simple et rapide. Prélevement
de ['eau facilité grace au regard de raccordement.

KITS UTILISATION HABITAT (alimentation des toilettes, du lave-linge, arrosage, nettoyage ..

Basculement automatique de leau du réseau vers |'eau de pluie, etinversement. Filtre intégre a
|a cuve. La solution économique pour une utilisation habitat

n UTILISATION ! pack KIT JARDIN
PASSAGE PIETONS .[I.RI:HH FII.T!I'A‘I'I'DH f.ﬂHFﬂH'I'
Rehausse télescopique (arrasage, ﬁ PANIER Avec pompe
Avec couvercle PP nettoyage...) immergée

Haut, utile : 140-340 mm

n UTILISATION

KIT HABITAT
Avee couverdle fonte MR, DTSRG
nettoyoge...)

LAGESTION DES EAUX PLUVIALES
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RECUPERATEURS D'EAU DE PLUIE AERIENS

arctic
ocean

gris graphite

RESERVOIR TOP-TANK - 1300 L

- Compose de deux coques.

CUVE MURALE SLIM - 500 L

- Excellent rapport capacité/prix.
- Pratique : pose murale.

RESERVOIR NATURA 2EN1- 350 L

- 4 coloris naturel.
- Aspect de pierre authentique striée par le temps.
- Haute qualite, resistance aux conditions climatiques.
- Bac a plantes integre apportant une touche florale au reservoir.

- Montage et demontage aises grace aux clips de serrage.

- Grace a unjoint a levres special et certifig, l'étancheaite est parfaite
et durable.

- En polypropyléne injecté (résistant aux UV.).

- Filetage d'origine moulé sur la cuve (pas de pergage a prévoir).
- Fabriquee en PE renforce, résistante aux chocs et aux UV.

- Livrée avec systéme d'attache de sécurité et robinet PE 3/4" — 750 | 0|
- Reservoirs jumelables. imitation laiton [non montés). 5 - = ﬂ
- 100% recyclé et 100% recyclable. . 100% recyclée et 100% recyclable. phaut il
@ bas 50 cm 42 cm GARANTIE
Volume | 13001 Volume 200 | ﬁ Hauteur %0cm | 110cm
@ max 118 cm T @ max /5 cm T Poids 15 kg 10 kg
Hauteur | 156 cm Hauteur | 184 cm = Ref. arctic 526130 -
Poids 30 kg ? Poids 25 kg / =Elr...nt Réf. sahara | 326152
plane
Réf. Vert | 323001 Nt‘t Profondeur | 51cm k't Réf. ocean | 326153 -
e Ref. Sable| 211827 LN Ref grisgraphite | 326154 | 623156

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Ref. 202005

Ensemble robinet laiton 3/4» Scie cloche DN 110
Ref. 350044 :

Ref. 544200

[2 joints a levres) Réf. 202028

—! Collecteur Regendieb Pro Gris Set de jumelage DN 110
®

ACCESSOIRE DISPONIBLE

g

Collecteur Speedy

Ref. 503040

ACCESSOIRES DISPONIBLES

<

Robinet Design chrome
Ref. 330254

Collecteur Speedy
Ref. 503040



POMPE EAUX PLUVIALES

USAGES JARDINS
KIT POMPE IMMERGE

- pompe pour arrosage avec automate de commande
- mise en marche automatique a l'ouverture du robinet
- Securite manque d'eau
- amorcgage automatique
- crepine integree
- cable electrigque longueur 15 ml
+ prise normalisée
- garantie 2 ans

Type Dimensions (mm) Poids (kg)

L @ Mono Tri
ES 5/4 470 154 148 16,2
ES 5/6 068 154 18,2 174

USAGES DOMESTIQUES

GROUPE DE GESTION D'EAU
PLUVIALE

Il permet la gestion deau de pluie en
autonomie et gére la mise a disposition de
l'eau sur son installation domestique pour des
usages non potables. [WC, eau de lavage...]

I puise prioritairement l'eau de pluie dans la
cuve de stockage et bascule automatiquement
sur le reseau d'eau potable lorsqu'elle est vide.

Principe de fonctionnement

Mode eau de pluie

Arnivée
eau

potable
wmli =
|2
=

Meode eau potable

Arrivée
edu
potable

Contadteur mancmetrigue

Manometre radad 0-6 bars

COFFRET DECOMMANDE «—— (u Switchmatic

“T"f:": Alimeritation pi e protection manoue d'eau
- sectmir |remiplace un coffret de
* demarages en monophess) I
E Résarvoir a wessie
wertica 100 4 1000 ires )
e Caractéristiques de la pormpe Plage dinstallation de la tuyaulerie d"aspiration du gestonnaire
-_-‘-:.._ ; Long uaur d'aspiratian
p Débil de refoulement Omax 751 /min Im G&m 10m 15m 20m 5m 3m 35m Mm 45m
Hauleur de refoule ment Hmax 41 m E 0.5m | 43m
Pression de I'installation Jusqu'a10 bars 5 10m = j}m
¥ Tension du branchement 230 V CA/ 50 Hz WE Lim T
Clanet + Flewible de rarrordiemnzni # Rantond 3 oo Sunie Eﬂlﬂﬂﬂl‘l‘ﬂﬁm “mlmh |:|_,_|'r5 m E,E. 20m .A 'ﬁ'
Filin suspension inox e Classe de protection Paq 2E 2.5m | 3m
FEP | " REPRS Températre ambianie min. 0°C — max +40°C ws 5'-2'" | Zm
- i e ——— Tempéralure de |'eau min. 0°C — max +35°C EE iuz Sl
e | efoulamant Comnexion eau polable 33 " Male E’i i .}-?“Lm”
B i : huydradique — iz Conduite aspiration / refoulement 1" Femelle EE oo ; ,ﬁi
. ! - =E o
Turhln ot ; | & mioteur Franklin T'q] pld" TlJ hE F"IJ‘: DN 40 ou 50 ‘g 55m 10 o LEI'IDJHJF maxida '|.||'EIJ'tH'I B mm irier
tiffuaeurs - FR | Hauteur 5890 mm E B,01'm Im
MR | Largewr 710 mm *
) Profondeur 200 mm
_ Poids 18kg Tableau débit selon HMT de refoulement
[ ol | Comlorme ax normes :E Em }ESE | Débiten miyh @ 03 | 2 2.4 3 4 5
= HMTenm 43 40 6 30 28 25 3 I8

LAGESTION DES EAUX PLUVIALES

=
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ARROSAGE ENTERRE

REGARDS

Goutteurs el micro-aspersion
Guel type de planie [amose ?

2U/H
AUH

Goulleur 2L en ligne
Goulleur 4L en ligne

% u-.m!l" "EI

Nous mettons a votre disposition un service de calepinage
des arrosages enterrés et systéemes de goutte a goutte. |
vous suffit de nous fournir les plans et les zones a arroser.

AN
L

Homelrrigation

ELECTROVANNES TUYERES '.

2

ol

n

TURBINES

AMICO PRO

Frogrammer

Réduire la
pression

Se raccorder
au rabinet

-u—-'-"

0 & BOL'h |Goulleur réglable
04 80L/h |Gouleur réglable sur pique 340°
_*. 2L/H | Goulleur 2L/h oulo regulant démontable
4 AL/H__|Gouteur 4L/h avlo regulant démoniable Filtre cartouche
BL/'H | Goulkeur BL/h ovlo regulant démontable
30 & 55L/h | Micro asperseur rectangle ~ Perforateur Pro
30 & 55L7h [ Micro
h asperseur réglable :< % Fince & goutteur
Mini Jel 807
2IL/h | Mini Jel 180°
Mini Jel 350° Bouche d amosage

04130 L/h

Vari Jel réglable 0°

Vari Jel réglable 180°

Crampons de sol @146-20

Vari Jef réglable 360°

04130 L/h

Vari lel régloble 1807 sur pique

Support O4xs

|_'H"ur|i lel réglable 3407 sur pigue




LA RETENTION DES EAUX PLUVIALES

GESTION INDIVIDUELLE GESTION COLLECTIVE

AR AT A G A it A A @
CUVE EXTRA-PLATE PLATINE AVEC DEBIT REGULE INTEGRE -

Permet de soulager les reseaux en cas de fortes precipitations afin d'eviter les inondations.

MODULE ECOBLOC FLEX

- Multifonctions : bassin dinfiltration, bassin de - Bassin hydrocurable et inspectable

Disponibles de 1500 a 65000 litres. retention, bassin de stockage... -Faible hauteur du module (36 cm) : permet
Les cuves de retention Platine permettent de retenir leau de pluie et de la renvoyer dans les reseaux -Installation simple et rapide linstallation en présence de nappe ou de roche
en maitrisant son débit. Le débit peut étre régulé de 0,014 4,0 L/s, selon les besains. En cas de fortes . Mise en ceuvre jusqu’a 5 métres de profondeur . Garantio B ans

precipitations, le niveau d'eau monte dans la cuve et est evacue par un systeme de regulation relie a un (sous conditions] . Avis technique

flotteur. Cela permet de soulager les réseaux ainsi que les bassins d'orage
- Hl deau de sortie reduit grace a la faible hauteur de la cuve Platine

- Systeme pre-monte, prét a installer

- Passage véhicules jusqu'a 3,5 tonnes [sous conditions]

- Pose dans la nappe phréatique [sous conditions)

- Plus leger que le béton ou ['acier

- Garantie de 30 ans sur la cuve

Les cuves de rétention sont livrées sans accessoires [ni couvercle, ni rehausse, ni tuyau anti-remous,
ni filtration, ni clapet anti-retour]). Les accessoires sont @8 commander séparément selon [installation
souhaitee.

Afin dallier retention et utilisation, elles sont egalement disponibles en version rétention. Le systeme
permet de conserver un volume d'eau pluviale pour une utilisation personnelle jardin et habitat

- Supporte un passage camions (sous conditions)

LARETENTION DES EAUX DE PLUIE

e

1



CITERNE SOUPLE CITERNEO

La citerne souple autoportante est la solution la plus simple et économique pour la récupération des

eaux de pluie.

Elle peut aussi étre utilisée dans d'autres domaines : réserve incendie, recupérateur d'eau de pluie et
retention des eaux de pluie, reservoir eau potable, stockage engrais liquides et hydrocarbures.

Les volumes de stockage vont de 1a 2000ma3.

La citerne souple peut étre installée en intérieur, sous vide sanitaire ou en extérieur.
N'hesitez pas a consulter notre equipe commerciale pour obtenir un chiffrage.

S —

———
: LI
4 = -
| r@u
f N

. RESISTE DE -30° A +70°C A
LA TECHNOLOGIE EXOM+ {la toile résiste au gel, et I'eau ne ey g

.

SN

(rend la citerne extrémement s'évapore pas)

solida) UNE ENDUCTION PVC UN RAVISSANT YERT
{pour une ctanchéité & « CITERNEO » (se fond
) toute epreuvel) dans la végétation!)

-

UNE ARMATURE TISSEE - . =N UNE FINITION LAQUEE

EN POLYESTER . - e S £ T %% ~ ACRYLIQUE
o B — {pour un joli rendu

brillant)

[PEUT CONTENIR JUSQU'A

2 000M’ D'EAU &ITERNEO

JUSQU'A 30% DE PVC EN MOINS (2 fois Ia taille d'un terrain
[qualité et durabilité au service d - de basketball!)

I'environnementl) FRANCE

Dimension disponible :

BASSIN DE RETENTION EN TUYAUX ANNELES

Nous vous proposons aussi des solutions de retention en tuyaux anneles avec notre partenaire System
Groupe.

Ces bassins sont dimensionnés au chantier et peuvent étre installés sous des zones circulables et acces-
sibles aux VL et Poids Lourds.

La fiche de dimensionnement ci-apres est a completer pour les demandes d'etudes.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS PROJET DE BASSIN

(MAGNUM / SGK)

LTI 5 cssnsivias mrisiisnsss LONBUBLT 5o cosnssnsssssin snesss sosnss soss

HAU U i Hauteur de recouvrement i........coeenee

Volume d'eau astocker i.........oooeeveeevevceviens

Type de bassin ( bassin tampon, réserve incendie...) :

Nature du trafic : [J piéton-VL [JPL<12T. [] PL<30T. [] PL<40T. [] PL<60T.

Présence nappe phréatique : oul  / NON Profondeur:..............
ENEFER : .o e ssenennne e s (IOMbre et diameétre)

SOMHE © ..ooveee e st rasee s enens (NOMbre et diameétre)

INSPECHON : oo s errrres erere e e (ROMbBTE 8t diamétre)

Type de réhausse pour inspection : manchon* ou réhausse avec échelons

* (si utilisation d'un manchon : réhausse en tube annelé)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Inspection DN800 Inspection DN800 Inspection DN 1000

Sortie



LES ACCES PARKING PERMEABLES

SULUTIUN VEGETALISE

« [oefficient de ruissellement nul
« Utilisation intensive

 Rendu immediat

« FDES

» (estion des polluants

 (ultivé en France

SOLUTIONS PERMEABLES PC

UR LA STAB

| A CREATION DE PARKIN

SOLUTION PAVE

« (oefficient de ruissellement nul
» Utilisation intensive

« Certification voie pompier

» Accessibilité PMR

* Nombreux calepinages possibles

5S & VOIES

CARROSSA

LISATION C

SOLUTION MINEL

BLES

« (Coefficient de ruissellement nul
» Utilisation intensive
« Dalle en PEBD récyclée et recyclable
» [alle garantie 20 ans

« Attache par tenons-mortaises

DALLE EGME50 PRECULTIVEE

Modules de 1,33 m2 prévégétalisés avec des graminées
alpines, sedum, tréfle nain, thym serpalet, origan, etc.

DALLE BLOXX & PAVES BETON

Modules de 133 m2 & remplir de pavés béton 14x14cm [gris,

ivoire, rouge, bleu, vert, anthracite, rose].

DALLE ECORASTER E50

granulométrie 4/6.

Modules de 1,33 mZ a remplir de concassé de

ES SOLS,

SULUTIUN BETUN

« (Coefficient de ruissellement nul
« Utilisation intensive

« (Certification voie pompier

« Fabrique en France

« Confort pietonnier

» Remplissage végétal ou minéral

DALLE BETON DRAINANTE

Dalle béton de 33x33cm et d'@épaisseur 8 cm a semer
sur chantier ou & remplir de concassé 4/6 ou 6/10.

LES ACCES PARKINGS PERMEABLES

=
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NOS SOLUTIONS SOUTENEMENT IMPERMEABILISATION DES SOLS ARGILEUX

{v

LE BLOC MEGALYRE I.B.F | EBLOC THOMUR I.B. F PROTECTERRE afitexinov

Le bloc Mégalyre est un bloc béton auto bloquant gris ou coloré, 3 Emboitables & sec et manuportables, ils permettent la création Imperméabilisation des sols argileux [retrait/ gonflement des
emboitement sec. Il permet la construction de mur de souténement,  facile de murs de souténement, murets et aménagement de HFQFJES]_GTHFHEEE + protection + etancheite = 1 produit. Ideal en
de type mur poids, d'une inclinaison verticale de 20°. Bloc de 53cmde  terrains en pente, & la fois solides et esthétiques. renovation - 59!_“““ plus economique qu'une reprise en sous
long, il est facilement decouplable grace a deux pre-decoupe celle-  |qgal pour I'aménagement extérieur, il permet notamment la oeuvre [micro pieux..)
ci donnerons un aspect bloc eclate particulierement esthetique @  raalisation de -
votre mur. . MiiF d soitdratmant | Rendement de pose | 100n?/h/1 pers
Le bloc Megalyre permet de realiser des murs de soutenement ke DTA/CdC loi élan conforme aux réglementation -
pouvant atteindre 4 metres de haut. Pour tous les murs dune ) 3 i i terrain argileux
Lo I bt : : - Rampe d'acces, descente de garage |
tjrauteur superieur a 1.50 metre il est obligatoire de fatre'fatre une p ,. garag Diétil de poss pose en tuile sans soudure. pente de 05
etude par un homme de 'art ou contacter notre bureau détude. - Murette de cloture pourcent vers l'exterieur avec drain situé en
les blocs Mégalyre peuvent étre positionnés selon laspect - Quail..] bout pour récupérer l'eau (drainage situé &
recherche, sois avec la face « éclaté » sois avec |a face « moulée » | gyrs emboitements a sec et leurs manuportabilité rend la 15-2m de la construction)
[béton lisse] visible. pose du Thomur aisée pour les professionnels comme pour
Mise en ceuvre : les particuliers. Fixation mécanique par un
. Pas d'acier plat métallique
- Pose a sec
- Pas d'enduit
- Pas de manutention les blocs sont auto portable (20kg par bloc) « . W
. E:if‘:;};? peuvent se monter a joints fermer ou a joints ouvert (15 + Trés bon rapport qualité-prix anti-poingonnant
- Une casquette peut étre realisee en haut du mur en retournant les + Les blocsde anutargmgntTHDMURetMggalyre
blocs du dernier rang de 180° sont congus et fabriquées dans notre usine |BF GEnmERIrAE
de St Genest Lerpt [42]. d’imperméabilisation

+ Notre bureau d'etude situe a IBF Andrezieux
vous accompagne dans vos projets de
soutenements.

Sol argileux

sensible au retrait - gonflement
Drain collecteur en

bout de rouleau
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d de route, de rampe
hauteur tous les 25em.

es en pie
J1m, 1.25m, 1.5m et 2m.
a 4mde

7hem

L e mur de souténement est un mur vertical auto-stable en béton armé
Nous stockons les hauteurs 50cm,
La hauteur de ces murs va de 50 cm

en forme de L qui permet de retenir les terres, sur une surface réduite.

Les murs en L peuvent aussi etre utilis

LES MURS EN L
d'acces VL.

Type de finition en béton lisse




LES GABIONS REMPLIS

Un mur de souténement en gabion réepond a différents besoins:
consolider un talus, créer ou consolider une terrasse.. mais
avant de déemarrer un projet, vous devez vous assurer du bon
dimensionnement des gabions. Si vous |e souhaitez nous pouvons
vous accompagner dans votre projet et nous calculerons au plus
juste les elements dont vous aurez besoin afin de realiser un
ouvrage resistant et économique. La qualite du sol devra étre
verifiee et parfois la realisation d'une semelle beton saverera
necessaire.

La nature du remblai a8 mettre en ceuvre a larriere du mur est
importante, doit étre drainante et devra étre compactee.

Linclinaison de la plateforme d'assises de 6 degres vers larriere
ameliore |a stabilité de l'ouvrage. Il est nécessaire de realiser un
dispositif de drains le long de la réalisation. Un geotextile devra
etre installe a l'arriere des panneaux de gabions.

Paremant en gabion —.
module de 100 cm de hauteur
Décalage entre chaque rang | 20 em
N ~— Remblai technique drainant

Solution de renforcement de sol

Enkagrid - Géogrille ou Géosynthétique | ..
{choix en fonction de |a nature |

et de la qualité du remblal compacté) ‘||‘

HAI..I‘I'!UH

'u
Si solution géogrille — "'."l‘
Gaéctaxtile antlcontaminant '| |

en face arrigre des gablons .
(interface gabion - géogrille) ..

Sol renforcé
avec parements gabions

Ancrage au gabion —
avec un fil galvanisé de dlamétre 6 mm

Fondation par grave — ;
compactée non gélive
Mise hors gel

Possibilité de mise en cauvre

d'un dispositif drainam

on fond de foullle

par nappe géocomposite Enkadrain
(interface sol in-situ - remblal)

Avec notre partenaire Hmurex, nous mettons a votre
disposition un service d'étude de soutenement. Contactez-
nous pour vos projets |
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f}hﬂq} %@Wmﬂ, o Les avantages du systeme de levage intégre
- % E'?’; IM* ¥ S}rstémﬁ justifié et valide par des calculs et des essais
b B AN en carriere
* » Productivitée dassemblage des gabions doublee.
» Aspect du gabion

» Limite les vides dus aux renforts génant le remplissage
» Facilite la pose des gabions
» Securite accrue

GRIS NUANCE

Gabions preremplis :

fil double 45mm - couvercle et fonds fil simple 45mm - maille 50 x 100 verticale =~ | GABION AVEC SYSTEME DE LEVAGE INTEGRE
. UNE INNOVATION BREVETEE
Profondeur Longueur x Hauteur Poids
gn cm gn cm en tonne

200 x 100 32 2—m1 | ﬁ
200 x 50 16 gl qﬁ

100 i
100 x 100 16 Wi 1

- S N° de brevet:
100 x 5C 08 1356507
200 x 100 16
- Systeme de levage integre :

CEp Y L 1 panneau de levage (1] + 2 panneaux renforts (2]

0 LEELL 8 LE PANNEAU DE LEVAGE
100 x 50 04 Panneaux rigides electro-soudés. Controle qualité (aspect, résistance] tout au long de la chaine de fabrication.
20 x100 04 ___”h__ 14 2 anneaul(x] de levage, en fil galvanisé de
00 x b0 02 S diametre 8 mm, électro-soudé sur le panneau
200 x 100 .95 T

20 200 x5 )48 EE ::‘ Panneau en mailles 10 x 10 cm et fil galvanisé
100 x 10C 148 NI, de diametre 55/55mm avec trame de

: SN renfort en partie haute

100 x 50 024 Ay

£3 | NOS SOLUTIONS DE SOUTENEMENT



LES BORDURES

ACIER OU ALUMINIUM DE 5 A 35CM

CORNIERES EN ALUMINIUM POUR VRD
BORDERSTYLE ROUTE®

Véritable révolution, cette bordure/volige est aujourdhui utilisée
pour la séparation de multiples surfaces, et plus particulierement
pour le coffrage des surfaces dures.

Avantages
- Aluminium de haute qualite qui apporte souplesse et robustesse

- Vraie alternative aux bordures béton
- (Gain de temps et esthetisme

FERS PLATS EN ACIER
BORDERSTYLE HD®

Ces voliges en acier plat conviennent aussi bien au coffrage de
surfaces dures [les enrobés, les bétons désactivés ou les stabilisés]
quaux aménagements paysagers (allées, parterres, jardins...).

Existe aussi en :

- Cornieres en acier L : avec des bords rabattus pour éviter
le risque de coupure

- Acier pour espaces verts : |déale pour les
delimitations des massifs, parterres, haies...

Selon le modéle les bordures existent de
hemn a 3hem de hauteur.




BETON

BORDURE T1 BORDURE T2 BORDURE P1 BORDURE CR1
102 ) on [
e = 2
o [ 02 [ o1 o

(€ & “,_;‘m (€ & IL_J1" (€ & T CE "T

| podsko)  Quantits/palewe  Poidsko)  Quantté/palewe  Poidsko)  Quantis/palte  Poidsfg)  Quantits/palete
525 24 817 18 36,3 Lty 36,5 44

CANIVEAU CS1 CANIVEAU CC1 CANIVEAU CC2 QUAI BUS FIL 21

VOIRIE & RESEAUX

& | LES BORDURES



| ES PRODUITS POUDRE SPECIFIQUES
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URBA SCELL TP 0/4

- Scellement et rehausse de tampons, de regards
de visite et de chambres de télecommunication

- Refection ponctuelle de voie de circulation, y
compris les chaussees en beton a trafic intense
(TO) selon classement CEREMA

- Fixation de mobilier urbain, panneaux de
signalisation...

- Reparation ponctuelle de nid de poule, de trou...
- Epaisseur d'application : 15 a 20 cm

MORTIER PRO 300 VPI

-Montage de briques, blocs de beton creux,

pierres naturelles fermes, dures.

-Realisation de chapes minces de 12 mm

minimum en locaux a faible sollicitation.

-Pose scellee de carrelage en locaux a

sollicitation moyenne.

-Scellements et réparations courantes.
-Réalisation de sous-enduit traditionnel.
. Epaisseur d'application : 12 a 25 mm par passe

pRET A LEMPLO!

o¥d NO139

REPATECH R4 ©VPI K140
FIBRE A RETRAIT COMPENSE

- Forte epaisseur : 5 @ 50 mm par passe sans
coffrage

- Reparation structurelle de batiments et
d'ouvrages d'art, meme immerges

- Résistant a I'eau de mer et aux eaux a forte
teneur en sulfates

- Conforme a la norme EN 1504-3 classe R4

- Compatible a un environnement agressif de
type XAZ selon la norme NF EN 206/CN

- Pompable, projetable, applicable a la truelle

BETON PRO 350 VP!

- Fondations superficielles
- Reéalisation de dallage
- Réalisation d'appui de fenétre, de marche ...
- Scellement

- Epaisseur d'application : 35 mm par passe
minimum

PRET A LEMPLO!
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42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON — =5 A GABIONS EN BASALTE NOIR |

Tel : 04 77 55 51 61
vthomas(@thomas-sograma.com

Exploitation alluvionnaire
Lieu-dit «Les Pioreres»
42340 VEAUCHETTE

Tel : 06 98 04 48 72

Exploitation alluvionnaire

Lieu-dit «Les Reyettes»
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Tel : 06 80 93 2163
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MENUISERIE
ESPACE BOIS 42

15 rue Victor Grignard

42000 SAINT-ETIENNE

Tél: 04777979 87
v.morel@thomas-menuiserie.com

22 Rue Pierre et Marie Curie
42530 SAINT-GENEST-LERPT
Tel: 04779077 60

RANULAT
42340 VEAUCHETTE

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
42610 SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE
Tel : 04 77 55 21 35

L.| Benoit Fourneyron
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON 42530 SAINT-GENEST-LERPT
Tel: 04 77 36 64 54

Construire, Renover,
& Amenager Ensemble

SOGRAMA
MATERIAUX

La Croisette

11, boulevard Jean Jaures

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON 6283, route de Lyon

Tel: 0477554518 69440 SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE

andrezieux@thomas-sograma.com Tél: 04 77 75 59 23
stmaurice@thomas-sograma.com

3 avenue Berthelot

42152 'HORME

Tel: 047722 28 22

lhorme@thomas-sograma.com

9 rue Jean Berthon
Z1 du moulin Gilier
42290 SORBIERS

Tél : 04 77 53 80 68

Monterrad sorbiers@thomas-sograma.com e nma
42600 LE CHAMBON-FEUGEROLLES .
Tel: 0477610116 102 avenue Irenée Laurent

42340 VEAUCHE
Tél : D4 77 54 62 84
veauche@thomas-sograma.com

chambon@thomas-sograma.com

22 Rue Pierre et Marie Curie
42530 SAINT-GENEST-LERPT

Tel: 0477909506
stgenest@thomas-sograma.com

BRIOUDE

ANNONAY
VALLEE DU RHONE

Rejoignez-nous sur les reseaux sociaux :
ﬂ Facebook : Thomas Sograma Materiaux

22 Rue Pierre et Marie Curie

BESOIN D'INFORMATIONS ?

Tel: 0477 90 96 97

Contactez-nous par mail a :

contact@thomas-sograma.com Q Instagram : @thomassograma

Ou sur notre site internet :

.. LinkedIn : Thomas Sograma Materiaux
www.thomas-sograma.com =



